
4200
Duschvorhangschienen
für Pflegeeinrichtungen

Der Standard im Pflegebereich



praktisch & vielseitig
Die Duschvorhangschiene 4200 von Qurails ist 
eine ideale Schiene für Ihren Duschvorhang. Die 
Schiene lässt sich zudem auch mit Abhängungen 
aufhängen, wodurch sie auch im Projektsektor in 
Krankenhäusern und/oder Pflegeeinrichtungen 
eingesetzt werden kann. Die 4200 lässt sich sogar 
auf einer Länge von 180 cm ohne Abhängung 
zwischen 2 Wänden montieren. Eine sehr 
beliebte Schiene für zahlreiche Anwendungen, 
beispielsweise im Pflegebereich und in 
Wohnhäusern.

•     Die ideale Schiene für alle Duschvorhänge.

•  Ausgezeichnete Biegsamkeit und hochwertige   
 Qualität.

•      Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über   
 die Vorder- oder Rückseite biegbar.

•   Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.

•  Mit LRS-Gleiter verwendbar.

•  Der Aluminium-Schienen ist beständig gegen   
 Korrosion in feuchten Umgebungen.

Standardfarben

Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.
Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.

RAL 9010 Weiß Natürlich anodisiert

Eigenschaften  

Material:  Aluminium
Farbe:   Weiß, Natürlich anodisiert
Abmessungen:  18 x 21 mm
Gewicht des Profils:  274 gr/m
Montage: Wand- oder Decken

4200
Duschvorhangschienen
für Pflegeeinrichtungen
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4055-10

4055-40 Ø 15 mm

Ø 10 mm

Ø M6

1470-3206

1460-2006

1410-2006-05 

4159

4157

1440-5-100608

4156

- plafondmontage 4100/5100 
aan pendel met montageset 4155-30-10,
geisoleerd volgens NEN1010.
- pendel aan draadeindset 4055-10.

4055-30-10

4055-10

4055-40 Ø 15 mm

Ø M6

1470-3206

1460-2006

1410-2006-05 

- plafondmontage 4100/5100 
aan pendel met montageset 4155-30-10,
geisoleerd volgens NEN1010.
- pendel aan draadeindset 4055-10.
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274  gr/m
4200

R 15
R 25
R>100

(1015)
(1015)
(1018)
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4055-10

4055-40 Ø 15 mm

Ø M6

4055-30
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Biegeradius Biegegerät

R 10 cm
R 15 cm
R>100 cm

1015
1015
1018

Profil/ gleiterspezifikationen
Aluminiumprofil:

Untergrund:
•  Holz
•  Stein

Trägerart:
•  Deckenträger
•  Wandträger
•  Wandwinkel

Standardsituationen für Duschschienen 
und Abhängerpositionen.

RAL 4 5 6 7
Weiß 9010 ●

Natur  ●

Farben mit RAL-Code und Längen (m):

Deckenmontage 4200
mit Deckenträger 5153

Deckenmontage 4200 an Abhängung  4055-40 mit Mon-
tageset 4055-30, Abhängung am Gewindeendeset. 4055-10.

Montage

Anwendungsbeispiel

Biegen: 

Deckenmontage 4200
mit Deckenabhängung 4254

Wandmontage 4200 mit 
Lagerträger 4249

R 10 cm  R > 100 cm

Leistungsbeschreibung
Material
•  Aluminium EN AW-6060-T66.
•   Anodisiert entsprechend Qualanod-

Anforderungen.
•  Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-
    Anforderungen.

Gerade Schiene

Abhängung

L-förmig (Dusche) Spezial 
(z. B. Eckbadewannen)

U-förmig (Dusche)

L-förmig (Badewanne)

max. 180 cm

Montage 4200 mit Wandträger 
5140

Gleiter:

Wandträger



4249
dagsteun
(4200)

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

4254
plafondklos 3cm
(5100)

5140

cm

4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor
haakse verbinding

4253
einddeksel
(4200)

4253-A
CAT redesign 2016

Technische Änderungen vorbehalten.

Standard Teile

Optionale Teile

Qurails B.V. | Postfach 480 | 6710 BL Ede | Niederlande
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com

4145-050
Kunststoff 
Abdeckband,
Rolle 50 m 
Weiß/Grau

4001-M-N-60
Endfeststeller 
metal mit Öse 
Natur+Stahlhaken

Lauf Montage

Zubehör

4003
Verschlussfeder 
metal, Stanzloch 
notwendig, Weiß

4249
Endträger 
Weiß/Grau

4007-60
drehbarer Gleiter 
mit Stahlhaken 
Weiß/Grau

4253
Endkappe 
Weiß/Grau

5135
Deckenträger 
Weiß /Natur Metallic

5152
Schienenverbinder 
Natur

4253-A
Endkappe 
Weiß/Natur Metallic

4159-A
Gewindeteil kunststoff 
ohne Fuß Weiß

4170
Gardinenhalter mit 
Grundplatte
Weiß/Natur

4170-ISO
Gardinenhalter mit 
Grundplatte, isoliert 
Weiß/Natur

4170-M
Gardinenhalter mit 
magn. Grundplatte, 
Weiß

AccessoiresLauf

4001-M-N
Endfeststeller metal 
mit Öse Natur

4002
Endfeststeller 
metal

4007
drehbarer Gleiter 
Weiß/Grau/Silber/
Schwarz

4007-60-LRS
drehbarer Gleiter 
LRS mit Stahlhaken 
Grau/Rot

4254
Abhängung 3 cm 
Weiß/Natur/Schwarz 5140

wandsteun
wit / grijs

4007-70
drehbarer Gleiter 
Weiß mit Ring

4055-10
Gewinde M6 met 
mit Dübel und 2 x 
M6-Mutter 0-100cm/
0-200 cm

4055-30-SYST-10
Deckenträger für 
Systemdecken 
Weiß/Natur

4055-30-10
Montagesatz Weiß/
Natur/Schwarz

4055-30-LRS-51
Montagesatz LRS 
Weiß/Natur

4055-40
Stange
50/100/150 cm,  
Weiß/Natur/Schwarz

5130
Schienenverbinder 
Weiß/Natur Metallic

Montage

MAGNETFELD.
WARNUNG

Kann für Träger von Herzschritt-
machern schädlich sein.


